@ Arbeitsdiagramm WT300.3 WUMARALG:e/2R”
bei 0° Aufstellneigung

RW300.3V0-320.ZE|

P 15m
P&
P4
)4
/
’f \ 10m
/ \
® / 2 \
/ £8 \
_/ g% \— 5m
1 HE
§ 'CJE Om
\  5m
\ /
\ ‘f
\ /
\ /
N\ 10m
@® \
N\
b
N
N 15m
u_\\ /{1
20m
20m 15m 10m 5m Om 5m 10m 15m 20m
Fahrzeuggesamtmasse 7,5 t ab 29.09.2006 / Luk

Die Reichweiten sind ca.-Maﬁe und sind abhangig vom Fahrgestell, Art der

Abstltzung, Zusatzausrlistung und Windverh8ltnissen. Darstellung vom LKW
. und Ger3t haben nur Symbolcharakter und lassen keine RlOckschllsse auf

dife techn. Ausfllhrung zu.

Technische Anderungen vorbehalten!
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Fahrzeuggesamtmasse 7,5 t

Die Reichweiten sind ca.-MaPe und sind abh@ngig vom Fahrgestell, Art der
AbstOtzung, ZusatzausrOstung und Windverh&ltnissen. Darstellung vom LKW
und Gerdt haben nur Symbolcharakter und lassen keifne ROckschlOsse auf

die techn. AusfOhrung zu.
Technische Anderungen vorbehalten!



